
Moduli FV monocristallini Half-Cut (120 celle) / BDO 370-380 Wp

Preselezione dei moduli  
per una maggiore redditività

Prestazioni eccellenti 
in condizioni di scarsa 
luminosità

Potenza superiore

E!etto  
ombreggiamento limitato

Tolleranza di potenza  
di uscita solo positiva

Minori perdite

20.4 %

Progettato e prodotto in UE

Certi"cazioni speci"che

E#cienza del modulo  
"no al 20,4 %

Garanzie:

Garanzia Standard di Settore

Garanzia Lineare Standard di Settore 

Garanzia Lineare BISOL

Garanzia del prodotto
15 anni 

Garanzia Lineare 
85 % sulla potenza di uscita al 25° anno25

In conformità a:

Certi"cati disponibili su speci"ca richiesta. 
Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.15
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Curva I-V a varie temperature 
delle celle
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Lunghezza x larghezza x spessore 1.770 x 1.050 x 35 mm

Peso 20,5 kg

Celle solari 120 mono c-Si Half-Cut / 166 mm x 166 mm

Scatola di giunzione / Connettori / IP Tre diodi di bypass / MC4 compatibili / IP 68

Lunghezza dei cavi Standard: 1.200 mm
Su richiesta (per orientamento in verticale): 300 mm

Cornice Al anodizzato con fori di drenaggio / angoli rigidi "ssi

Vetro Vetro temperato 3,2 mm con rivestimento antiri$esso / 
alta trasparenza / basso contenuto di ferro

Carico di prova certi"cato (neve/vento) 5.400 Pa / 2.400 Pa

Resistenza Chicco di grandine / Φ 25 mm / 83 km/h

Speci"che termiche:

Speci"che elettriche @ STC (AM1,5, 1.000 W/m2, 25 °C):

Speci"che meccaniche:

Coe#ciente di temperatura di corrente           α + 0,06 %/°C

Coe#ciente di temperatura di tensione           β - 0,27 %/°C

Coe#ciente di temperatura di potenza             γ - 0,35 %/°C

NOCT 44 ± 2 °C

Range di temperatura - 40 °C "no a + 85 °C

Tipo di modulo                                             BDO 370 375 380

Potenza nominale                                 PMPP [W] 370 375 380

Corrente di corto circuito                     ISC [A] 11,35 11,40 11,45

Tensione di circuito aperto                          VOC [V] 41,6 41,9 42,1

Corrente alla potenza di picco                          IMPP [A] 10,70 10,75 10,85

Tensione alla potenza di picco             VMPP [V] 34,6 34,9 35,0

E#cienza del modulo                                �M [%] 19,9 20,2 20,4

Tolleranza di potenza 0/+5 W

Corrente inversa massima 20 A

Classe di isolamento Classe II

Tolleranze dei valori +/- 5 % . Le proprietà del prodotto non speci"cate sono a totale discrezione di BISOL Production.
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Curva I-V a vari livelli  
di irraggiamento

Tensione [V]
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Scatola di giunzione

Dimensioni

Sezione della cornice

27 mm

35
 m

m

11 mm

Altre classi di potenza disponibili su richiesta. I E#cienza a irraggiamento 200 W/m2: 99,3 % dell’e#cienza a irraggiamento STC 

o maggiore. I Tolleranza per VOC e ISC: 3%.

Si applicano Termini e Condizioni aggiuntivi. Si prega di consultare la Garanzia limitata standard e le Condizioni generali di vendita.
BISOL Production Ltd. Febbraio 2022.  Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modi"ca senza 

preavviso e sono fornite unicamente a scopo informativo.

Maggiore resa grazie alla migliore risposta all’ombreggiamento:
Modulo standardModulo Duplex

Moduli per pallet Dimensioni dell’imballaggio: 
lunghezza/larghezza/altezza Sovrapponible Peso totale 

di un pallet
Numero totale di 

pallet/carico

30 181 x 109 x 128 cm 3 Pallet 653 kg 28

kg
90 m3

XY

Z

Imballaggio:

www.bisol.com



Batteria al litio in bassa tensione
US5000

La batteria al litio US5000 di Pylontech può essere utilizzata per supportare un’elevata potenza per vari tipi di 
apparecchiature e sistemi. 
La batteria US5000 dispone di un BMS integrato che ha funzioni di protezione tra cui sottoscarica, sovraccarica, 
sovracorrente e controllo della temperatura delle celle.

Specifiche tecniche:

Funzione Soft-Start in grado di ridurre la corrente di picco quando l’inverter si accende con la sola batteria;

La struttura molecolare interna delle batterie LiFePO4 è più stabile e più sicura;

Profondità di scarica (DOD ) del 95%, disponibile per gli inverter allineati all’ultimo protocollo Pylontech; 

Doppia protezione attiva a livello BMS;

Possibilità di collegare in parallelo più moduli batteria per espandere la capacità e la potenza;

Possibilità di operare in diverse condizioni di temperatura;

Garanzia 10 anni.

US5000 - Moduli da 4,8 kWh

Dimensioni:

Larghezza:  442 mm
Altezza:  161 mm
Profondità:  420 mm
Peso:  39,7 kg



Dati tecnici
Batteria al Litio

*: La corrente massima di lavoro raccomandata è riferita alla temperatura della cella della batteria compresa tra 10 ~ 40°C. Se al di 

    fuori di questa temperatura può causare una diminuzione della corrente di funzionamento.

Modello US5000

DATI ELETTRICI

Tecnologia cella Li-ion (LFP)

Tensione nominale [V] 48

Capacità nominale [kWh/Ah] 4,8 / 100

Profondità di scarica DoD [%] 95

Capacità utilizzabile [kWh/Ah] 4,56 / 95

Corrente nominale raccomandata [A] 80*

Configurazione [max. moduli in un gruppo batteria] 16 pz

Tensione di carica [V] 52,5 ~ 53,5 

Tensione di scarica [V] 43,5 ~ 53,5

BUS

Bus di comunicazione RS485, CAN

DIMENSIONI E PESI

Larghezza [mm] 442

Altezza [mm] 161

Profondità [mm] 420

Peso [kg] 39,7

VARIE

Temperatura di esercizio in carica [°C] 0 ~ 50

Temperatura di esercizio in scarica [°C] -10 ~ 50

Temperatura di stoccaggio [°C] -20 ~ 45

Classe di protezione IP20

Vita operativa a 25 °C 15+ anni

Cicli di funzionamento >6000 25°C

Certificati trasporto merce pericolosa TÜV / CE / UN38.3 / UL / UN 3480

Normativa EMC IEC62619, IEC63056, UL1973, UL9540A, IEC61000-6-2, 
IEC61000-6-3, UN38.3, GR-1089, UN 3480, GB/T 2423
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Axpert VM III TWIN O!-Grid Inverter 

t�%VBM�PVUQVUT�GPS�TNBSU�MPBE�NBOBHFNFOU
5IFSF�BSF�UXP�PVUQVUT�BWBJMBCMF��5IF�TFDPOE�PVUQVU�DBO�CF�
TDIFEVMFE�PO�Pò�TFUUJOH�DVU�Pò�WPMUBHF�PS�40$�BOE�EJTDIBSHJOH�
UJNF�WJB�-$%�TFUUJOH��*U�GBDJMJUBUFT�VTFST�TNBSU�MPBE�DPOUSPM�

t�.BYJNVN�17�JOQVU�DVSSFOU���"
%FTJHOFE�XJUI���"�17�JOQVU�DVSSFOU�"YQFSU�7.�***�58*/�JT�
DPNQBUJCMF�UP�UIF�NBSLFU�USFOE�PG�JODSFBTFE�*NQ�JO�TPMBS�QBOFM�

t�8JEF�17�JOQVU�WPMUBHF�SBOHF���7%$�_����7%$
/PX�"YQFSU�7.�***�58*/�BMMPXT�XJEF�17�JOQVU�WPMUBHF�SBOHF
GSPN���7%$�UP����7%$��5IJT�GFBUVSFT�BMMPX�MFTT�TPMBS�QBOFM�
SFRVJSFE�JO�UIF�TZTUFN�BOE�TBWF�TQBDF��

t�%FUBDIBCMF�-$%�DPOUSPM�NPEVMF�XJUI�WBSJPVT�
��DPNNVOJDBUJPOT
   5IJT�EFUBDIBCMF�-$%�DPOUSPM�NPEVMF�DBO�CF�UVSOFE�UP�SFNPUF� 
   QBOFM��6TFST�DBO�JOTUBMM�UIF�-$%�QBOFM�JO�BDDFTTJCMF�BSFB�BXBZ�
   GSPN�JOWFSUFS�VQ�UP����NFUFST�

t�*OUFHSBUFE�8J'J�JOUFSGBDF�XJUI�.PCJMF�"QQ
��7.�***�58*/ TFSJFT�JT�JOUFHSBUFE�8J'J�JOUFSGBDF�SFBEZ�GPS�NPCJMF��
NPOJUPSJOH��.PCJMF�NPOJUPSJOH�DBO�CF�DBSSJFE�PVU�UISPVHI�NPCJMF�
BQQMJDBUJPOT�JO�CPUI�J04�BOE�"OESPJE��6TFST�DBO�USBDL�UIF�IJTUPSZ�
PG�UIF�VOJU�JOGPSNBUJPO�TVDI�BT�FOFSHZ�HFOFSBUJPO�BOE��DIBOHF�
QBSBNFUFS�TFUUJOHT�UJNFMZ�

t�4VQQPSUT�64#�0O�UIF�(P�GVODUJPO
7.�***�58*/�TFSJFT�TVQQPSUT�64#�0O�UIF�(P�GVODUJPO�UP�GBDJMJUBUF�
EBUB�VQMPBE�EPXOMPBE�

t�3FTFSWFE�DPNNVOJDBUJPO�QPSU�	34�����$"/�#64���
��PS�34����
�GPS�#.4
���5IJT�UIJSE�HFOFSBUJPO�JOWFSUFS�JT�SFTFSWFE�DPNNVOJDBUJPO�QPSU�GPS�
���#.4��'PS�UIF�EFUBJMFE�JOGPSNBUJPO�QMFBTF�DPOUBDU�TBMFT�EJSFDUMZ�

t�#BUUFSZ�FRVBMJ[BUJPO�FYUFOET�MJGFDZDMF
   5IJT�JOWFSUFS�DIBSHFS�JT�CVJMU�JO�CBUUFSZ�FRVBMJ[BUJPO�GVODUJPO���   
   5IJT�GVODUJPO�XJMM�IFMQ�SFNPWF�TVMGBUJPO�UP�PQUJNJ[F�CBUUFSZ�
QFSGPSNBODF�BOE�FWFO�FYUFOE�MJGFDZDMF��

t�#BUUFSZ�JOEFQFOEFODZ
*OWFSUFS�DBO�LFFQ�TVQQMZJOH�QPXFS�UP�UIF�MPBET�GSPN�17�FOFSHZ�PS�
UIF�HSJE�XJUIPVU�CBUUFSZ�DPOOFDUFE�

t�6TFS�GSJFOEMZ�-$%�PQFSBUJPO�
6TFST�DBO�FBTJMZ�TFU�VQ�PS�DIBOHF�UIF�DIBSHJOH�DVSSFOU�PVUQVU�
TPVSDF�BOE�DIBSHFS�TPVSDF�QSJPSJUJ[BUJPO�UISPVHI�-$%�DPOUSPM�
QBOFM�UP�PQUJNJ[F�JOWFSUFS�QFSGPSNBODF�

t�3FQMBDFBCMF�GBO�EFTJHO
7.�***�58*/�TFSJFT�JT�EFTJHOFE�XJUI�SFQMBDFBCMF�GBO��
*U�XJMM�TJNQMJGZ�UIF�NBJOUFOBODF�BOE�SFEVDF�
UIF�NBJOUFOBODF�DPTU�

LCD Display Panel

20 M

Charging

Discharging

To load

With battery connected

Solar Power
input

Utility power 
input

Utility power 
input

Solar Power
input

To load

Without battery connected1 2

Wi Fi

Wi Fi

2
Outputs



O f f - G r i d  I n v e r t e r
O

f
f

-
G

r
id

 I
n

v
e

r
t

e
r

53 www.voltronicpower.com

MODEL Axpert VM III TWIN 4K Axpert VM III TWIN 6K

RATED POWER 4000VA/4000W 6000VA/6000W

INPUT

Voltage 230 VAC

Selectable Voltage Range 170-280 VAC (For Personal Computers)
90-280 VAC (For Home Appliances)

Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)

OUTPUT 

AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230VAC ± 10%

Surge Power 8000VA 12000VA

(ႈFLHQF\��3HDN� 90% ~ 93%

Transfer Time 10 ms  (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances)

Waveform Pure sine wave

BATTERY 

Battery Voltage 24 VDC 48 VDC

Floating Charge Voltage 27 VDC 54 VDC

Overcharge Protection 33 VDC 63 VDC

SOLAR CHARGER & AC CHARGER

Solar Charger type MPPT

Maximum PV Array Power 5000W 6000W

MPP Range @ Operating Voltage 60 ~ 450 VDC 60 ~ 450 VDC

Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC 500 VDC

Maximum PV Input Current 27A

Maximum Solar Charge Current 120A 120A

Maximum AC Charge Current 100A 100A

Maximum Charge Current 120A 120A

PHYSICAL

Dimension, D x W x H (mm) 115 x 300 x 435

1HW�:HLJKW��NJV� 9 10

Communication Interface USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact

OPERATING ENVIRONMENT

Humidity 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)

Operating Temperature -10°C to 50°C 

Storage Temperature -15°C to 60°C 

3URGXFW�VSHFL¿FDWLRQV�DUH�VXEMHFW�WR�FKDQJH�ZLWKRXW�IXUWKHU�QRWLFH�

Axpert VM III TWIN O!-Grid Inverter Selection Guide


